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Foto n. 2-12 

Sezione: 9.5 

Tipo di opera: ponticello in cemento armato. 

Sezione libera da particolari ostruzioni con una presenza di vegetazione limitata, stimata in 

sede di calcolo idraulico utilizzando opportuni coefficienti di scabrezza. 
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Foto n. 2-13 

Sezione: 2.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato precompresso. 

Sezione libera da particolari ostruzioni con una presenza di vegetazione limitata, stimata in 

sede di calcolo idraulico utilizzando opportuni coefficienti di scabrezza. 
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GORA BIA MANNA 

 
Foto n. 2-14 

Sezione: 15.5 

Tipo di opera: ponte in calcestruzzo, sezione circolare diametro 1,00 m lunghezza 8,00 m. 

Sezione libera da ostruzioni. 
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Foto n. 2-15 

Sezione: 12.5 

Tipo di opera: ponte in calcestruzzo, sezione circolare diametro 1,00 m lunghezza 8,00 m. 

Sezione libera da ostruzioni. 
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Foto n. 2-16 

Sezione: 12.5 

Tipo di opera: canale in calcestruzzo intubato, lunghezza 190,00 m, sezione ingresso 

circolare a doppia canna diametro 1,20 m. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontrano leggeri accumuli di sedimenti che 

non compromettono il deflusso. 
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Foto n. 2-17 

Sezione: 8.5 - 6.5 – 4.5 – 2.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato su canale a sezione trapezia rivestiro in cls. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale. 
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CANALE DELLE ACQUE BASSE 

 
Foto n. 2-18 

Sezione: 12.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato su canale a sezione trapezia rivestito in cls. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale. 
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Foto n. 2-19 

Sezione: 9.5 

Tipo di opera: tombino in pietra. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale nelle sezioni d'ingresso e d'uscita. 
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Foto n. 2-20 

Sezione: 6.5 - 3.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato su canale a sezione trapezia rivestito in 

calcestruzzo. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale. 
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GORA CUCCUREDDU 

 
Foto n. 2-21 

Sezione: 2.5 

Tipo di opera: tombino in pietra sezione semicircolare larghezza 2,00 m lunghezza 10,00 

m. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada nelle sezioni 

d'ingresso e d'uscita. 
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Foto n. 2-22 

Sezione: 0.5 

Tipo di opera: canale intubato, sezione ingresso circolare diametro 0,60 m, immissione 

nella rete fognaria urbana. 

Sezione libera da ostruzioni particolari. Si riscontra la presenza di vegetazione rada in 

prossimita dell'imbocco del condotto. 
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CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO - CENTRO ABITATO 

 
Foto n. 2-23 

Sezione: 21.5  - 17.5 – 14.5 – 10.5 

Tipo di opera: impalcato ponte in cemento armato su canale a sezione trapezia rivestiro in 

calcestruzzo. 

Sezioni libere da ostruzioni. 
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Foto n. 2-24 

Sezione: 17.5 

Tipo di opera: impalcato tratto coperto canale in calcestruzzo lunghezza 200,00 m. 

Sezioni libere da ostruzioni. 
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Foto n. 2-25 

Sezione: 03.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato, luce imbocco rettangolare con pilone nel tratto 

centrale. 

Sezioni libere da ostruzioni. 
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GORA S'ARRIEDDU 

 
Foto n. 2-26 

Sezione: 40.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione a tratti densa lungo il 

canale. 
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Foto n. 2-27 

Sezione: 38.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato con condotto in acciaio sezione semicircolare, 

larghezza 1,40 m lunghezza 12,00m. 

Sezioni parzilalmente libere da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada in 

prossimità delle sezioni di ingresso e di uscita del canale, oltre alla presenza di sedimenti 

che riducono in maniera minima la sezione di deflusso. 
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Foto n. 2-28 

Sezione: 35.5 – 32.5 – 30.5 

Tipo di opera: ponticello stradale in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo sezione 

circolare, diametro 1,00 m lunghezza 8,00 m. 

Sezione libera da ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale nelle sezioni d'ingresso e d'uscita. 
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Foto n. 2-29 

Sezione: 22.5 

Tipo di opera: cavalcafosso in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo, sezione circolare 

diametro 1,00 m lunghezza 300,00 m. 

Sezione libera da ostruzioni, si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale nelle sezioni d'ingresso e d'uscita e la presenza detriti. 
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Foto n. 2-30 

Sezione: 19.5 – 17.5 – 15.5 – 12.5 – 02.5 

Tipo di opera: cavalcafosso in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo, sezione circolare 

diametro 0,80 m lunghezza 6,00 m. 

Sezione libera da ostruzioni, si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo le sponde 

del canale nelle sezioni d'ingresso e d'uscita. 
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GORA NUSCAI QUASODI 

 
Foto n. 2-31 

Sezione: 14.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato, sezione rettangolare a doppia canna larghezza 

2,00 m. 

Sezione parzialmente ostruita da detriti anche di medie grandi dimensioni e vegetazione 

rada. 
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Foto n. 2-32 

Sezione: 12.5 

Tipo di opera: ponticello in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo sezione circolare, 

diametro 0,8 m lunghezza 8 m. 

Sezione libera da ostruzioni. 
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Foto n. 2-33 

Sezione: 6.5 

Tipo di opera: tombino in calcestruzzo, sezione circolare diametro 0,8 m lunghezza 30 m 

con pozzetto d'ingresso. 

Sezione libera da particolari ostruzioni si riscontra la presenza di vegetazione rada. 
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Foto n. 2-34 

Sezione: 3.5 

Tipo di opera: ponticello in calcestruzzo, con condotto in sezione circolare diametro 0,8 m 

lunghezza 8,00 m. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada. 
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GORA BACCHIANA - CENTRO SASSU 

 
Foto n. 2-35 

Sezione: 6.5 

Tipo di opera: tombino in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo, sezione circolare, 

diametro 0,80 m lunghezza 30,00 m. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada. 
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GORA ACQUIDROXIU 

 
Foto n. 2-36 

Sezione: 6.5 – 2.5 

Tipo di opera: cavalcafosso in calcestruzzo con condotto in calcestruzzo a sezione 

circolare diametro 0,8 m lunghezza 8,00 m. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada nelle 

sezioni d'ingresso e d'uscita del condotto. 
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CANALE FOSSAUS 

 
Foto n. 2-37 

Sezione: 13.5 - 8.5 – 4.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato su canale in calcestruzzo a sezione trapezia. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione fitta. 
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Foto n. 2-38 

Sezione: 1.5 

Tipo di opera: ponte in cemento armato su canale a sezione trapezia rivestito in 

calcestruzzo. 

Sezione libera da particolari ostruzioni. Si riscontra la presenza di vegetazione rada lungo 

le sponde del canale. 
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